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Moerschen Mobile Aufbereitung GmbH >

Moerschen Unternehmensgruppe steht für Tradition, 
Zuverlässigkeit und Leidenschaft im Anlagenbau für die 
Aufbereitungs- und Gewinnungsindustrie. 
Eine Erfolgsgeschichte, die im Jahr 1842 begann und bis 
heute erfolgreich fortgesetzt wird.

„Schuster bleib bei deinen Leisten“ das ist unser Motto. 
Deswegen stehen unseren Partnern  in jedem Unterneh-
mensbereich eine eigene Struktur mit erfahrenem Fach-
personal zur Seite.  
Die Moerschen Mobile Aufbereitung GmbH stellt als 
100%ige Unternehmenstochter eine  vollständige Palet-
te hochwertiger mobiler Aufbereitungsanlagen bereit.

Siebanlagen, Brechanlagen, Sortieranlagen, Leichtstoff-
abscheider und mobile Förderbänder führender Her-
steller, gepaart mit unserer Erfahrung in der Aufberei-
tungstechnik, machen uns zum idealen Partner für Ihr 
Unternehmen.

Moerschen Unternehmensgruppe 

 Erfolg durch
            Spezialisierung
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RECYCLING-LÖSUNGEN                                                                                                                                    

                                    Für jede Anforderung die passende Lösung

Neben Stahlbeton, Asphalt und Ziegeln werden auch Bauschutt  und Baumisch-
abfälle mithilfe von mobilen Brechern oder Sorti eranlagen, in ihre verwertba-
ren Komponenten aufgetrennt.
Unsere Leichtstoff abscheider trennen aus Bauschutt  oder Baumischabfällen 
die Leichtstoff e wie Kunststoff , Styropor, Leichtbeton, Plasti kteile oder Holz 
von den Schwerstoff en Stein oder Beton, Glas und Metall. Der Metallsepera-
tor von Ecotec trennt ferromagneti sche und nicht ferromagneti sche Metalle 
sauber aus dem Aufgabegut. Unsere Haldenbänder sorgen für hohe Halden-
kapazität und minimieren den Ladeverkehr, Arbeits- und Kraft sto�  osten und 
lassen sich bei Bedarf in die gesamte Prozesskett e der Bauschutt - oder Na-
tursteinverwertung zwischen den Aufb ereitungsschritt en und der Verladung 
integrieren.

Die Moerschen Mobile Aufb ereitung hilft  Ihnen die verschiedenen Projekte 
professionell zu planen und die Maschinen auf den jeweiligen Einsatz abzu-
sti mmen. Ob zur Überbrückung von Reparaturzeiten, Auft ragsspitzen oder 
um sich im Vorfeld davon zu  überzeugen, dass die angebotene Technik Ihren 
Anforderungen entspricht, halten wir auch Mietmaschinen  für Sie vorräti g. 
Ein umfangreicher und moderner Mietpark mit verschiedenen Siebanlagen, 
Brechanlagen, Förderbändern und Leichtstoff abscheidern steht unseren Part-
nern für den temporären Mieteinsatz und Vorführungen bereit. 
Wir vermieten unsere Anlagen ohne Bedienung nach qualifi zierter Einwei-
sung durch unser Personal. Eine gute Pfl ege und Wartung unserer Maschinen 
ist für uns als Serviceunternehmen selbstverständlich, ebenso eine auf den 
Kundenwunsch bedachte Einsatzberatung. 

Dank der großen Auswahl verschiedener Mietgeräte sind wir in der Lage auch 
komplizierte Aufb ereitungsaufgaben zu realisieren. Natürlich ist es auch mög-
lich eine Anlage nach der Vermietung käufl ich zu übernehmen, dabei sind wir 
auch bei der Auswahl und Vermitt lung des passenden Finanzierungsmodells 
behilfl ich.

Brechen | Sieben | Sichten | Fördern

Mietmaschinen

˃ REMAX 200  Prallbrecher, 23 t (incl. Nachsiebeinheit 28 t)

˃ Finlay 863 Schwerlastsiebanlage, 18 t

˃ Finlay 883+ Schwerlastsiebanlage, 30 t

˃ Moerschen MFB20/90K Raupenmobiles Haldenband, 20 m                  

˃ Finlay J-960 Revamp Backenbrecher, 900 x 600 mm, 28 t

˃ Terex ECOTEC TTS 620 T 5,5 x 2 m Trommelsiebanlage auf Tandemachse, 20 t    

˃ REMAX 300 Prallbrecher (Opt. mit Nachsieb), 38 t

˃ wash-bear® L  Schwimm-/Sinkabscheider, 9,5 t

˃ Moerschen BFB 21/120K Bunkerhaldenband, 21 m

˃ Terex Ecotec TMS 320 NE/FE Abscheider, 19,5 t

˃ Arjes Imaktor 250 2-Wellen Schredder, 13,5 t    

KAUFEN|MIETEN
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˃

Die Möglichkeit, Brechanlagen in urbaner Umgebung 
einzusetzen, bietet den Unternehmen viele neue 
Chancen – nicht zuletzt zur Reduzierung von Kosten 
und des Aufwands für Gesteinslieferungen aus weit 
en� ernten Steinbrüchen und/oder den Abtransport des 
Abbruchmaterials zu einer Recyclinganlage.

Unsere raupenmobilen Backenbrecher bieten maxi-
male Leistung bei der Zerkleinerung von Naturstein 
und  beim Recycling von Bauschutt . Die Brecher 
sind auf die hohen Anforderungen von Primär-
Zerkleinerungsanwendungen ausgelegt und zeichnen 
sich durch einfache Handhabung, geringe Ver-  
schleißkosten und hohe Zuverlässigkeit aus.
Auch unsere Prallbrecher setzen neue Maßstäbe 
bezüglich Kraft stoff effi  zienz, Produktleistung und 
Mobilität. Der dieselelektrische Antrieb erlaubt einen 
opti onalen Netzbetrieb und gewährleistet hohe 
Produkti onsmengen. Dank geschmiedeter Brecherwelle 
und serienmäßigen Abzugsrinne werden niedrige 
Betriebskosten gesichert. Damit garanti eren unsere 
Prallbrecher niedrigste Produkti onskosten je Tonne.

Wir liefern die gesamte Bandbreite: 
vom 14 t bis zum 80 t  Gerät, mit oder ohne integrierte 
Klassiertechnik,  mit diesel-hydraulischem oder voll-
elektrischem Antrieb.

Unser Lieferprogramm lässt keine Wünsche off en!

         MOBILE BRECHANLAGEN
           für erfolgreiche Zerkleinerungsprozesse

Eigenschaft en
˃ Leistungsfähige Brechkammer
˃ Automati sche Spaltkontrolle
˃ Verstellung der Brechergeschwindigkeit
˃ Rechts-Linkslauf des Backenbrechers
˃ Netz-Generator-Umschaltung
˃ Staub-Niedernebelungssystem
˃ Vorabsiebungsförderbänder
˃ Nachsiebeinheit 1- oder 2-Deck
˃ Überbandmagnetabscheider hydr. höhen- 
 verstellbar
˃ Windsichtung für Überkorn

Technische Daten SBM Jawmax 300 Backenbrecher

Brechkammer 1.000 mm x 600 mm

Durchsatzleistung bis 300 t/h

Aufgabestückgröße max. 950 mm x 550 mm 

Transportmaße (LxBxH) 10.000 mm x 2.600 mm x 3.200 mm   

Gewicht 29,7 t mit Opti on 38 t

Einsatzmöglichkeiten

˃ Brechen von härtesten Gesteinsarten                       
 (bis 400 MPa), Naturstein, Asphalt
˃ Recycling-Anwendungen
˃ Abbrucharbeiten 
˃ Baurestmassen
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Terex Finlay J-1170 Backenbrecher Terex Finlay J-1280 Hybrid-Backenbrecher

Eigenschaft en
˃ Einschwingen-Backenbrecher
˃ Verfügt über einen Schwerlast-Vibrati onsaufgeber
˃ Hydraulisch unterstützte Spaltverstellung
˃ Kompakte Größe, lässt sich schnell aufb auen und   
 problemlos transporti eren
˃ Opti miert für Recyclingeinsätze
˃ Rückwärtsbetrieb zur Beseiti gung von Blockaden
˃ Kurze Rüstzeit
˃ T-Link Fernwartungs-Diagnosesystem

Eigenschaft en
˃ Elektrisch angetriebener Einschwingen-Brechkammer
˃ Hybrid Antrieb, wahlweise Dieselelektrisch oder     
 am Netz 
˃ Akti ves Vorsieb (opti onal)
˃ Automati scher Vibrati onsaufgeber mit variabler      
 Geschwindigkeit
˃ Vollhydraulische Brechspalteinstellung
˃ Kurze Rüstzeit
˃ T-Link Fernwartungs- Diagnosesystem

BRECHEN

Einsatzmöglichkeiten

˃ Opti male Produkti vität im Steinbruch/Bergbau
˃ Brechen von Naturstein, sehr hartem Gestein
˃ Asphalt
˃ Recycling-Anwendungen
˃ Abbrucharbeiten 
˃ Baurestmassen

Technische Daten Terex Finlay J-1170          

Brechkammer 1.100 mm x 700 mm

Durchsatzleistung bis 290 t/h

Aufgabestückgröße max. 1.050 mm x 650 mm

Transportmaße (LxBxH) 14.450 mm x 2.900 mm x 3.400 mm

Gewicht 48,9 t

Technische Daten Terex Finlay J-1280        

Brechkammer 1.200 mm x 820 mm

Durchsatzleistung bis 600 t/h

Aufgabestückgröße max. 1.100 mm x 750 mm 

Transportmaße (LxBxH) 17.100 mm x 3.120 mm x 3.800 mm

Gewicht 75,1 t

Einsatzmöglichkeiten

˃ Opti male Produkti vität im Steinbruch/Bergbau
˃ Brechen von Naturstein, sehr hartem Gestein
˃ Asphalt
˃ Recycling-Anwendungen
˃ Abbrucharbeiten 
˃ Baurestmassen
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Arjes Impaktor 250 EVO Zweiwellenzerkleinerer Terex Finlay J-960 Backenbrecher

Technische Daten ARJES Impaktor 250 EVO

Wellenlänge/Einlauföffnung 1.500 mm/1.500 mm x 1.200 mm

Durchsatzleistung bis 150 t/h

Aufgabestückgröße max. 800 mm x 400 mm
Transportmaße (LxBxH) 7.300 mm x 2.300 mm x 2.800 mm   
Gewicht ca. 13,5 t

Eigenschaften
>    Bestes Preis-Leistungsverhältnis seiner                          
      Klasse
>    Serienmäßiges Kettenfahrwerk  
>    Transport per Hakenlift
>    Revolutionäres Wellen-Schnellwechselsystem 
>    Innovative Steuerung 
>    Vordefinierte Zerkleinerungsprofile

Eigenschaften
 ˃ Gestufte Vorabsiebung
 ˃ Einschwingen-Backenbrechkammer mit Direkt- 

 antrieb
 ˃ Hydraulisch absenkbares Band (Option)
 ˃ Vollhydraulische Spaltverstellung
 ˃ Kraftstoffsparender Direktantrieb
 ˃ Leichte Bedienbarkeit
 ˃ Optimiert für Recyclingeinsätze
 ˃ Kurze Rüstzeit
 ˃ T-Link Fernwartungs-Diagnosesystem

Technische Daten Terex Finlay J-960       

Brechkammer 900 mm x 600 mm

Durchsatzleistung bis 200t/h     

Aufgabestückgröße max. 850 mm x 550 mm

Transportmaße (LxBxH) 12.400 mm x 2.400 mm x 3.200 mm

Gewicht 28 t

Einsatzmöglichkeiten

 ˃ Optimale Produktivität im Steinbruch/Bergbau
 ˃ Brechen von Naturstein, hartem Gestein
 ˃ Asphalt
 ˃ Recycling-Anwendungen
 ˃ Abbrucharbeiten
 ˃ Baurestmassen

Einsatzmöglichkeiten

>    Aufbereitung von Bauschutt & Mineralik, 
      Beton
>    Asphalt 
>    Zerkleinerung von Haus- und Industriemüll
>    Aufbereitung von Biomasse & Grünschnitt, 
      Stammholz & Wurzeln, Altholz
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SBM Jawmax 200 Backenbrecher SBM Jawmax 450 Backenbrecher 

Technische Daten SBM Jawmax 200

Brechkammer 1.000 mm x 600 mm

Durchsatzleistung bis 250 t/h

Aufgabestückgröße max. 950 mm x 550 mm 
Transportmaße (LxBxH) 9.500 mm x 2.500 mm x 3.100 mm   
Gewicht 26,2 t mit Option 27,2 t

Eigenschaften
 ˃ Transportgewicht inkl. Überband-Magnet-Abscheider           

 nur 27 Tonnen
 ˃ Gewicht und kompakte Abmessungen ermöglichen einen  

 gemeinsamen Transport mit dem Aufgabegerät
 ˃ Einziger komplett Diesel-elektrischer mobiler   

 Backenbrecher in dieser Klasse
 ˃ Die größte Brechkammer in seiner Klasse
 ˃ Minimierte  Stehzeiten aufgrund Fremdkörper-Erkennung
 ˃ mit Quick-Release-Automatik zur Brech-Spaltrückstellung
 ˃ Werkzeuglose Inbetriebnahme

Eigenschaften
 ˃ Transportgewicht unter 40 Tonnen
 ˃ Hybrid-elektrischer Antrieb
 ˃ Optimaler Materialfluss durch öffnende Übergabe stellen
 ˃ Zwei-Deck-Vorsieb mit 6 Einstellmöglichkeiten
 ˃ Die größte Brechkammer in seiner Klasse
 ˃ Einfache Steuerung mit verschiedenen Benutzermodi 
 ˃ Fremdkörper-Erkennung mit Quick-Release-Automatik zur  

 Brech-Spaltrückstellung 
 ˃ SBM Crush Control App und Fernwartung serienmäßig
 ˃ Werkzeuglose Inbetriebnahme

Einsatzmöglichkeiten

 ˃ Brechen von härtesten Gesteinsarten                        
 (bis 400 MPa), Naturstein

 ˃ Asphalt
 ˃ Recycling-Anwendungen
 ˃ Abbrucharbeiten 
 ˃ Baurestmassen

Technische Daten SBM Jawmax 450

Brechkammer 1.100 mm x 700 mm

Durchsatzleistung bis 450 t/h

Aufgabestückgröße max. 1000 mm x 600 mm 
Transportmaße (LxBxH) 14.700 mm x 2.900 mm x 3.600 mm   
Gewicht 39,2 t mit Option 52 t

Einsatzmöglichkeiten

 ˃ Brechen von härtesten Gesteinsarten                        
 (bis 400 MPa), Naturstein

 ˃ Asphalt
 ˃ Recycling-Anwendungen
 ˃ Abbrucharbeiten 
 ˃ Baurestmassen
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Moerschen crush-bear J-750 Backenbrecher Terex Finlay IC-100RS Prallbrecher

Technische Daten Moerschen crush bear J-750

Brechkammer 700 mm x 500 mm

Durchsatzleistung bis 100 t/h

Aufgabestückgröße max. 400 mm
Transportmaße (LxBxH) 6.900 mm x 2.300 mm x 2.600 mm   
Gewicht 14 t

Eigenschaften
 ˃ Hochmobil mit 3-Achs Hakenlift startklar vom  

 Absetzen binnen 5 Minuten
 ˃ Kraftstoffsparender vollelektrischer Antrieb
 ˃ Kinderleichte Bedienung durch 1-2-3 Bedien- 

 konzept 
 ˃ Einfache Wartung, guter Zugang
 ˃ Service überall dank Standard CAT Aggregat
 ˃ Sagenhaft kosteneffizient dank solidem Backen- 

 brecher

Eigenschaften
 ˃ Kompakte Größe –  einfacher Transport
 ˃ Elektronische Steuerungssystem überwacht, regu-  

 liert die Geschwindigkeit der Aufgabeförderrinne
 ˃ Schnell und einfach abnehmbare Eindeck-Nach-  

 siebeinheit
 ˃ Das Überkornrückführband kann hydraulisch   

 geschwenkt, oder als zusätzliches Haldenband für  
 Überkornmaterial verwendet werden

Einsatzmöglichkeiten

 ˃ Naturstein
 ˃ Recycling
 ˃ Beton
 ˃ Asphalt
 ˃ Baurestmassen  

Technische Daten Terex Finlay IC-100RS     

Rotor Ø 860 mm x 830 mm

Durchsatzleistung bis 220 t/h

Aufgabestückgröße max. 700 mm

Transportmaße (LxBxH) 13.300 mm x 2.550 mm x 3.000 mm

Gewicht 29,3 t

Einsatzmöglichkeiten

 ˃ Naturstein
 ˃ Asphalt
 ˃ Recycling
 ˃ Stahlbeton
 ˃ Verarbeitung von Bauschutt

BRECHEN
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Terex Finlay I-120RS Prallbrecher SBM Remax 200 Prallbrecher

Eigenschaften
 ˃ Vollhydraulische Einrichtung  
 ˃ Schwerlast-Vibrationsaufgeber mit integrier-  

 tem Vorsieb 
 ˃ Das integrierte Rückführsystem mit Schnelllöse-  

        vorrichtung beinhaltet ein großes Sieb mit zwei              
 Decks

 ˃ Das Rückführband kann zum Aufhalden eines zu-  
 sätzlichen Überkornprodukts verwendet werden

Eigenschaften
 ˃ Transportgewicht unter 30t
 ˃ Einzige vollelektrische/dieselelektrische Anlage   

 in der 1.000er Prallbrecher-Klasse
 ˃ Zwei unabhängige Prallschwingen
 ˃ Vibrationsabzugsrinne unter dem Brecherauslass
 ˃ Einfache Steuerung mit verschiedenen                        

 Benutzermodi 
 ˃ Optimaler Materialfluss durch öffnende                    

 Übergabestellen
 ˃ Werkzeuglose Inbetriebnahme

Technische Daten SBM Remax  200

Brechkammer 960 mm x 650 mm
Durchsatzleistung bis 250 t/h

Aufgabestückgröße max. 500 mm

Transportmaße (LxBxH) 9.300 mm x 2.500 mm x 3.000 mm

Gewicht 22.8 t mit Option 28 t

Einsatzmöglichkeiten

 ˃ Naturstein
 ˃ Asphalt
 ˃ Recycling
 ˃ Stahlbeton
 ˃ Verarbeitung von Bauschutt

Technische Daten Terex Finlay I-120RS   

Rotor Ø 1.033 mm x 1.100 mm

Durchsatzleistung bis 320 t/h     
Aufgabestückgröße max. 900 mm

Transportmaße (LxBxH) 18.000 mm x 3.100 mm x 3.400 mm

Gewicht 48,15 t

Einsatzmöglichkeiten

 ˃ Naturstein
 ˃ Asphalt
 ˃ Recycling
 ˃ Stahlbeton
 ˃ Verarbeitung von Bauschutt
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SBM Remax 300 Prallbrecher SBM Remax 450 Prallbrecher

Eigenschaften
 ˃ Verstellung der Rotorumfangsgeschwindigkeit
 ˃ Netz-Generator-Umschaltung
 ˃ Externe Visualisierung mittels Tablet
 ˃ Vorabsiebungsförderbänder
 ˃ Nachsiebeinheit 1- oder 2-Deck
 ˃ Überbandmagnetabscheider hydr. höhen-  

 verstellbar
 ˃ Windsichtung für Überkorn
 ˃ Staub-Niedernebelungssystem

Eigenschaften
 ˃ Transportgewicht unter 50t inkl. Nachsiebeinheit und  

 Überkornrückführung (43t ohne Nachsiebung)
 ˃ Hybrid-elektrischer Antrieb
 ˃ Zwei-Deck-Vorsieb mit 6 Einstellmöglichkeiten
 ˃ Zwei unabhängige Prallschwingen 
 ˃ Vibrationsabzugsrinne mit Reinigungsfunktion
 ˃ Einfachere Steuerung mit verschiedenen Benutzermodi
 ˃ SBM Crush Control App und Fernwartung serienmäßig
 ˃ Optimaler Materialfluss durch öffnende Übergabestellen
 ˃ Werkzeuglose Inbetriebnahme

Einsatzmöglichkeiten

 ˃ Naturstein
 ˃ Recycling
 ˃ Beton
 ˃ Asphalt
 ˃ Baurestmassen  

Einsatzmöglichkeiten

 ˃ Naturstein
 ˃ Recycling
 ˃ Beton
 ˃ Asphalt
 ˃ Baurestmassen  

Technische Daten SBM Remax  300

Brechkammer 1040 mm x 760 mm

Aufgabestückgröße max. 700 mm

Durchsatzleistung bis 300 t/h

Transportmaße (LxBxH) 10.000 mm x 2.600 mm x 3.200 mm

Gewicht 29.7 t mit Option 38 t

Technische Daten SBM Remax  450

Brechkammer 1260 mm x 800 mm

Aufgabestückgröße max. 800 mm

Durchsatzleistung bis 450 t/h

Transportmaße (LxBxH) 17.500 mm x 3.000 mm x 3.600 mm

Gewicht 43 t mit Option 49  t

BRECHEN
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Die mobilen Siebanlagen produzieren saubere und 
zielgenaue Endprodukte in hoher Kapazität.
Raupenmobile Schwerlastsiebe sind vielseitige und 
effiziente Maschinen, die für ein breites Spektrum an
Vor- und Nachsiebanwendungen eingesetzt werden 
können. Sie zeichnen sich durch hohe Schwingweiten 
aus, wodurch die Anlagen optimal in bindigen und 
siebschwierigen Anwendungen wie z.B. Vorabsiebung 
von Boden- Steine- Gemischen, Erdaushub und 
lehmigen Böden, aber auch für großstückiges Aufgabe-
gut geeignet sind. Damit sind diese Anlagen für fast 
alle Anwendungen bis zu einer Absiebung von 8 mm 
Trennschnitt optimal geeignet. Schwerlastsiebanlagen 
sind unsere meistverkauften Siebanlagen was einen 
hohen Wiederverkaufswert gewährleistet.

Klassiersiebanlagen eignen sich für das Absieben von 
Sand, Mineralgemischen und Splitten. Dank der hohen 
Siebfrequenz wird eine saubere Trennung bei kleinen 
Trennschnitten erreicht. Außerdem unterscheidet sich 
die Materialführung von den Schwerlastsieben. Beim 
Klassiersieb wird das Überkorn seitlich abgeführt dies 
ist bei der Aufbereitung insbesondere dann erforderlich 
wenn Überkorn zurückgeführt oder gesichtet wird.

     MOBILE SIEBANLAGEN
                          hohe Leistung und Wirtschaftlichkeit

SIEBEN

Eigenschaften
 ˃ Erhältlich auch als Spannwellen- oder Dreiwellensieb
 ˃ Serienmäßig mit Plattenaufgeber
 ˃ Bestes Verhältnis aus Mobilität und Siebleistung
 ˃ Unterdeck + Oberdeck gleiche Größe
 ˃ 1-Man Rüstbetrieb
 ˃ Siebwinkel von 13° bis 19° hydraulisch eingestellbar
 ˃ Austragsseite des Siebkastens lässt sich um 500 mm hydraulisch anheben

Technische Daten Terex Finlay 883+

Siebkasten 4.800 mm x 1.500 mm 2-Deck

Aufgabetrichter 1.000 mm Breite, Trichterkapazität: 7 m³    

Aufgabestückgröße 0-450 mm

Transportmaße (LxBxH) 14.800 mm x 3.000 mm x 3.400 mm

Gewicht 31 t

Einsatzmöglichkeiten
       

 ˃ Bauschutt
 ˃ Mutterboden
 ˃ Recycling-Abfällen
 ˃ Sand
 ˃ Kies 
 ˃ Kohle und Zugschlagstoffen
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Terex Finlay 984 Schwerlastsiebanlage

Eigenschaften
 ˃ Einzigartige Dreiwellen-Ellipsenschwinger
 ˃ Amplitude, Drehzahl und Schwingweite regelbar 
 ˃ Geeignet für schärfste Trennschnitte
 ˃ Alternativlos in der Splittherstellung
 ˃ Vier fertige Endprodukte in einem Arbeitsgang

Einsatzmöglichkeiten
       
Ideal zur Herstellung von Splitten in Naturstein- und 
Recyclinganwendungen

Terex Ecotec TTS 620T Trommelsieb

Eigenschaften
 ˃ Minimaler Zeitaufwand zum Wechsel der Sieb-  

 trommel
 ˃ Kompatibel mit Siebtrommeln anderer Fabrikate
 ˃ Intelligentes Steuerungssystem mit kontinuier-  

 licher Geschwindigkeitsanpassung
 ˃ Besonders wartungsfreundlich
 ˃ Schwenktüren erleichtert Wartung und Reinigung

Einsatzmöglichkeiten
       
Trennung von 

 ˃ Kompost
 ˃ Biomasse
 ˃ Geschredderte Holzabfälle
 ˃ Mutterboden
 ˃ Rinde, Holzhackschnitzel

Technische Daten Terex Ecotec TTS 620T

Trommel Länge 5.500 mm  Ø 2.000 mm 

Aufgabebunker 4.000 mm Länge, Bunkerkapazität 5,5 m³

Motor Cat 4.4 Tier IIIA Motor, 97 kW

Transportmaße (LxBxH) 12.000 mm x 2.500 mm x 4.000 mm

Gewicht 20 t

Technische Daten Terex Finlay 863

Siebkasten 6.100 mm x 1.930 mm 3-Deck

Aufgabetrichter      1.400 mm Breite, Trichterkapazität: 8 m³      

Motor Wassergekühlter Cat C6.6 Acert-Motor 202 PS (151 kW)

Transportmaße (LxBxH) 18.900 mm x 3.000 mm x 3.500 mm

Gewicht 43 t
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Terex Finlay 694+ Siebanlage Terex Finlay 863 Schwerlastsiebanlage

Eigenschaften
 ˃ Der Hochleistungssiebkasten kann mit Bofor-Rosten,  

 Maschensieben, Harfensieben, Lochblech und Finger 
 sieben ausgestattet werden

 ˃ Siebwinkel kann von 14° bis 18° hydr. eingestellt         
 werden

 ˃ Der Siebkasten lässt sich um 500 mm hydraulisch an 
 heben, um einen Siebwechsel zu vereinfachen

 ˃ Der Winkel des Überkornbands kann von 15° bis 24°  
 hydr. eingestellt werden

 ˃ Einzigartig in seiner Größenklasse

Einsatzmöglichkeiten
       

Verarbeitung von:
 ˃ Zuschlagstoffen 
 ˃ Sand 
 ˃ Kies
 ˃ Mutterboden
 ˃ Bauschutt 
 ˃ Recycling-Anwendungen

Eigenschaften
 ˃ Klassiersiebanlage
 ˃ Hydraulisch klappbare Laufstege
 ˃ Drei 6,1 m x 1,53 m Decks
 ˃ Viertes Produktband (Überkorn Plus)   

 variabel Positionierbar 
 ˃ Umlaufende Wartungsbühne 
 ˃ Großer Aufgabetrichter  

Einsatzmöglichkeiten

Sieben von:
 ˃ feinem und verschmutztem Material im Steinbruch  

 und Bergbau
 ˃ Sand
 ˃ Kies
 ˃ Kohle,
 ˃ Hackschnitzeln und Mutterboden

Technische Daten Terex Finlay 694+

Siebkasten 6.100 mm x 1.530 mm 3-Deck

Aufgabetrichter 4.770 mm Breite, Trichterkapazität: 8 m³      

Motor Cat Stage 3A C4.4, Constant Speed 130 PS /97kW

Transportmaße (LxBxH) 19.360 mm x 3.000 mm x 3.580 mm

Gewicht ca. 38 t

Technische Daten Terex Finlay 863

Siebkasten 2.755 mm x 1.200 mm 2-Deck

Aufgabetrichter 1.000 mm Breite, Trichterkapazität: 5 m³      

Motor Stufe 3A Deutz  49.4kW (66.2PS)

Transportmaße (LxBxH) 9.600 mm x 2.550 mm x 3.500 mm

Gewicht ca.18,3 t
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Moerschen wash-bear track 190 Schwimm-/Sinkabscheider

   LEICHTSTOFFABSCHEIDER | SICHTER          

              Hocheffiziente Technik zum Abscheiden von Leichtstoffen                                                                             

Der wash-bear® arbeitet nach dem bewährten Schwimm-Sink- Prinzip und 
trennt Leichtstoffe wie  Holz, Kunst- und Dämmstoffe zuverlässig und sauber 
von der Mineralik. Mit dem wash-bear® können alle  mineralischen Stoffe 
gereinigt werden, insbesondere aber RCL Baustoffe. Der wash-bear® kann 
neben seiner Verfahrenseffizienz, die eine nahezu 100 %-ige Trennung von 
Störstoffen  und Mineralfraktionen gewährleistet, auch mit einer überlegenen 
Wirtschaftlichkeit punkten.
Diese ergibt  sich neben der robusten, wartungsfreien Ausführung der 
Anlagentechnik aus dem sparsamen Umgang mit  den einzusetzenden 
Ressourcen. Das geschlossene System verbraucht Wasser ausschließlich 
in Form der  Anhaftungen an der ausgetragenen Mineralik. In einer 10 
Stunden Schicht werden in der Praxis 4-8 m³ verbraucht, wobei der Zulauf 
automatisch über Schwimmer geregelt wird. Durch seine kompakten 
Baumaße  lässt sich der wash-bear® problemlos auch auf engen Baustellen 
in die Gesamtprozesskette integrieren.

        Technische Daten
wash-bear 
basic 100

wash-bear 
pro 150

wash-bear 
pro 190

wash-bear
track  190

Produktionsleistung: bis 100 t/h bis 150 t/h bis 190 t/h bis 190 t/h

Aufgabegröße:   10 - 120 mm 10 - 120 mm 4 - 120 mm 4 - 120 mm

Antriebsleistung Schnecke 15 kW 22 kW 30 kW 30 kW

Transportmaße

Länge 7.469 mm 7.469 mm 8.773 mm 8.773 mm

Breite 2.372 mm 2.372 mm 2.302 mm 2.302 mm

Höhe 2.484 mm 2.484 mm 2.556 mm 2.556 mm

Gewicht   9,5 t  9,5  t  10,5 t  19,5 t

Schneckenförderer Ø 1.000 mm 1.000 mm 1000 mm 1.000 mm

Kettenlaufwerk -- -- -- P

Austrageband -- -- -- P

 ˃ Innovatives Sichtersystem im Schwimm-und Sinkverfahren
 ˃ Kein Abwasser, nur Ergänzen des Brauchwassers, keine Sedimentreste 
 ˃ Hohe Umweltverträglichkeit durch geringe Lärm- und Staubemission
 ˃ Selbstreinigend
 ˃ Hochverschleißfeste Schnecke aus Speziallegierung
 ˃ Hohe Produktionsleistung
 ˃ Trennen und sichten in einem Arbeitsgang
 ˃ Niedriger Energiebedarf
 ˃ Extrem niedrige Betriebs- und Wartungskosten 
 ˃ Containermobil 
 ˃ Sonderkonstruktionen für besondere Anwendungen möglich
 ˃ Ohne größeren Aufwand in bestehende  Anlagen integrierbar
 ˃ Trennt Aufgabegut zuverlässig und sauber von Leichtstoffen
 ˃ Leichte Bedienung und Wartung  
 ˃ Verschleißschutz 
 ˃ Mit integrierter Füllstandsregelung

Eigenschaften
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Terex Ecotec TMS 320 Metallabscheider

Eigenschaft en
˃ 2 m Metallabscheider 
˃ Magnett rommel für die Eisenrückgewinnung
˃ Integrierte Abzugsrinne
˃ Einstellbare Verteilerplatt e zur Trennung von       
 Eisen und Nichteisen
˃ 3 Integrierte Austragebänder mit variabler         
 Bandgeschwindigkeit  
˃ Schallgedämpft es Dieselaggregat

Technische Daten Terex Ecotec TMS 320

Aufgabebunker  1.900 mm x 2.400 mm

Austrageband / Abwur� öhe  3.600 mm

Austragebandbreite  900 mm

Transportmaße (LxBxH)  10.000 mm x 3.000 mm x 3.300 mm

Gewicht  ca. 19,5 t

Rockwind Pro Windsichter

Eigenschaft en
˃ Kompaktes Trennsystem zum Anbau an vor- 
 handene Siebe
˃ Hohe Saugleistung, durch eingebauten FU-  
 einstellbar
˃ Messerscharfer zuschaltbarer Luft strahl durch  
 einstellbare Druckluft - und Ausblasdüse
˃ Geringste Betriebskosten

Einsatzmöglichkeiten

>    Separiert Leichtstoff e/Kunststoff   aus Kompost, Erde         
      und Bauschutt 

                   

Technische Daten ROCKWIND PRO 18 ROCKWIND PRO 37

Leistung 18,5 kW 37,0 kW

Saug-/Druck-Anschluss NW 400 NM 400

Druck-/Druck-Anschluss NW 300, inkl. Klappe NW 300, inkl. Klappe

Transportmaße (LxBxH) 1.600 x 1.600 x 2.150 mm 1.700 x 1.800 x 2.450 mm

Gewicht ca. 11,4 t ca. 17 t

SICHTEN

Einsatzmöglichkeiten

˃ Trennt ferromagneti sche und nicht ferromagneti sche  
 Metalle sauber aus Ihrem Aufgabegut 
˃ Ideal für alle Arten von Schlacke, Schrott  und zur   
 Gewinnung von Wertstoff en aus Altholz
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HALDENBÄNDER

   Opti mieren Sie die Produkti onskosten                                                                                                        

Unsere mobilen Haldenbänder aus eigener Ferti gung 
überzeugen durch beste Qualität und ein hervor-  
ragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei uns kaufen 
Sie Ihr Band direkt beim Hersteller, das bedeutet auch,  
dass wir Kundenwünsche für Sie umsetzen können.
Vom radmobilen Haldenband mit elektrischem Antrieb, 
über raupenmobile Haldenbänder mit wahlweise  
dieselhydraulischem oder dieselelektrischem Antrieb 
bis hin zum Bunkerhaldenband auf Kett enfahrwerk  
liefern wir Ihre benöti gte Fördertechnik.

Haldenbänder helfen Produkti onskosten zu opti mieren 
und Lagerkapazitäten ideal auszuschöpfen. Durch 
unsere langjährige Erfahrung beim Bau stati onärer 
Förderanlagen sind wir der richti ge Partner um Sie bei 
der Opti mierung Ihrer Betriebsabläufe zu unterstützen.

FÖRDERN










